
PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
T. (+378) 0549 910511 - robopac@robopac.com
www.robopac.com

ROBOPAC SYSTEMS
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacsystems@robopac.com
www.robopacsystems.com

ROBOPAC PACKERS
Via Ca’ Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. (+39) 051 791611 - robopacpackers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. (+39) 051 960302 - robopacpackers@robopac.com
www.robopacpackers.com

ROBOPAC BRASIL
Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa
Bento Gonçalves / RS - Brazil
T. (+55) 54 3455-7200 - robopacbrasil@robopacbrasil.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER
10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. (+1) 503 353 7588 - sales@toptier.com
www.toptier.com

SUBSIDIARES

ROBOPAC UK
Packaging Heights, Highfield Parc - Oakley - Bedford MK43 7TA - UK
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk
www.aetnagroup.co.uk

ROBOPAC FRANCE
4, Avenue de l’Europe - 69150 Décines - France
T. +33 (0) 4 72 14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com
www.aetnagroup.com/fr

ROBOPAC DEUTSCHLAND
Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de
www.aetnagroup.com/de

ROBOPAC U.S.A.
2150 Boggs Road, Building 200, Suite 200 - Duluth, GA 30096 USA
T. (+1) 678 473 7896 - (+1) toll free 866 713 7286
info@aetnagroupusa.com
www.robopac.com/US

ROBOPAC RUSSIA
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Taping range
Линейка заклейщиков 
коробов

MACHINERY
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MYCASE is a configurator that gives you a quick, error-free choice of which Robopac taping machine 
is suited to apply adhesive tape to all of your boxes. Have different sized boxes? Have special 
requirements? With MYCASE you can easily and quickly compare our taping machine models, saving 
time and money.

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА

 CONFIGURE YOUR MACHINE ACCORDING TO YOUR PRODUCT TYPE DOWNLOAD APP 

СКОНФИГУРИРУЙТЕ	ВАШУ	МАШИНУ	С	УЧЕТОМ	ВАШЕГО	ИЗДЕЛИЯ
 AVAILABLE ON LINE ON THE WEB SITE
В	РАСПОРЯЖЕНИИ	В	ОНЛАЙНОВОМ	РЕЖИМЕ	НА	ВЕБ-САЙТЕ
 AVAILABLE OFF-LINE ON THE ROBOPAC APP 
В	РАСПОРЯЖЕНИИ	В	ОФЛАЙНОВОМ	РЕЖИМЕ	В	ПРИЛОЖЕНИИ	ROBOPAC	
 GET A QUOTATION NOW
ПОЛУЧИТЕ	СМЕТУ

 COMPARE PERFORMANCE THANKS TO THE COMPARISON BETWEEN THE MODELS
СРАВНИТЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРИ	ПОМОЩИ	АВТОМАТИЧЕСКОЙ	ЭТАЛОННОЙ	ПРОГРАММЫ

WEB CONFIGURATOR

MYCASE — это конфигуратор, благодаря которому можно быстро и точно выбрать заклейщик 
Robopac, накладывающий скотч-ленту на любой короб.
У вас разные размеры коробов? У вас особые потребности? При помощи MYCASE вы сможете легко и 
быстро сравнить модели заклейщиков, выпускаемых нашей компанией, экономя время и деньги.

Robotape ME

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H=50 / 2

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes / 2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  STD

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50/2 (OPT. 75/3)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70/2-2,8

power supply / напряжение питания 230 V 1 Ph 50 Hz + T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110x110

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1630 / 64,2

W max / макс. Ш (mm/inches) 960 / 37,8

L max / макс. Д (mm/inches) 925 / 36,5

machine weight / вес машины (kg) 160

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка



SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT FOR LOW BOXES
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА ДЛЯ НИЗКИХ КОРОБОВ

WEB CONFIGURATORWEB CONFIGURATOR

Robotape MRobotape 50 ME LH

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 M 65 M 80 M

height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H= 50 / 2 (STD)
H= 75 / 3 (OPT)

H= 50 / 2 (STD)
H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)

H = 115 / 4,5 (STD)

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22 22

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT  OPT  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 / 2-2,8 50-70 / 2-2,8 50-70 / 2-2,8

power supply / напряжение питания 400 V 3-Ph -50 Hz +T 400 V 3-Ph -50 Hz +T 400 V 3-Ph -50 Hz +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4 0,4 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110x110

5,9x4,3x4,3
150x110x110
5,9x4,3x4,3

150x110x150
5,9x4,3x5,9

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500

∞x19,7x19,7
∞x650x650
∞x25,5x25,5

∞x800x800
∞x31,4x31,4

box weight / вес коробов (kg) Max. 50 Max. 50 Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1625 / 63,9 1775 / 69,8 1925 / 75,7

W max / макс. Ш (mm/inches) 946 / 37,2 1096 / 43,1 1246 / 49

L max / макс. Д (mm/inches) 1055 / 41,5 1055 / 41,5 1055 / 41,5

machine weight / вес машины (kg) 163 167 192

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850
26,4-33,5

670-850
26,4-33,5

670-850
26,4-33,5

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H= 30 / 1,1

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 38-25 / 1,4-0,9

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 25 / 0,9

power supply / напряжение питания 230 V 1-Ph -50 Hz +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 100x80x50 / 3,9x3,1x2

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1630 / 64,1

W max / макс. Ш (mm/inches) 960 / 37,7

L max / макс. Д (mm/inches) 925 / 36,4

machine weight / вес машины (kg) 163

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головкаThe maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка



TAPING MACHINE WITH FIX FORMAT WITH AUTOMATIC FLAP CLOSING
ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАКРЫТИЕМ ВЕРХНИХ КЛАПАНОВ

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА

WEB CONFIGURATORWEB CONFIGURATOR

Robotape CFRobotape M inox

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 CF 65 CF

height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H= 50 / 2 (STD)
H= 75 / 3 (OPT)

H= 50 / 2 (STD)
H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 / 2-2,8 50-70/2-2,8

power supply / напряжение питания 400 V 3-Ph -50 Hz +T 400 V 3-Ph -50 Hz +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4 0,4

operation pressure / рабочее давление (bar) 6±1 6±1 

air consumption minute / расход воздуха в минуту (Nl/min) 20 20

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110x110 / 5,9x4,3x4,3 150x110x110 / 5,9x4,3x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 650x500x500 / 25,5x19,7x19,7 800x650x650 / 31,5x25,5x25,5

box weight / вес коробов (kg) Max. 50 Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1625 / 63,9 1775 / 69,8

W max / макс. Ш (mm/inches) 1026 / 40,3 1176 / 46,2

L max / макс. Д (mm/inches) 1972 / 77,6 2180 / 85,8

machine weight / вес машины (kg) 320 350

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 M INOX

height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H= 50 / 2 (STD)
H= 75 / 3 (OPT)

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 / 2-2,8

power supply / напряжение питания 400 V 3-Ph -50 Hz +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110x110 / 5,9x4,3x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1625 / 63,9

W max / макс. Ш (mm/inches) 946 / 37,2

L max / макс. Д (mm/inches) 1055 / 41,5

machine weight / вес машины (kg) 163

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головкаThe maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка



MACHINE FOR RANDOM SIZE BOXES WITH AUTOMATIC TOP FLAPS FOLDING DEVICE  
ЗАКЛЕЙЩИК	С	БОКОВЫМИ	ПРИВОДАМИ,	АВТОМАТИЧЕСКОЙ	НАСТРОЙКОЙ	ПОД	ФОРМАТ	И	
АВТОМАТИЧЕСКИМ	ЗАГИБАНИЕМ	ВЕРХНИХ	КЛАПАНОВ	

TAPING MACHINE WITH FIX FORMAT WITH AUTOMATIC FLAP CLOSING
ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАКРЫТИЕМ ВЕРХНИХ КЛАПАНОВ

WEB CONFIGURATORWEB CONFIGURATOR

Robotape 50 CFARobotape CF inox

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 CF

height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H= 50 / 2 (STD)
H= 75 / 3 (OPT)

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 / 2-2,8

power supply / напряжение питания 230 V 1-Ph -50 Hz +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4

operation pressure / рабочее давление (bar) 6±1 

air consumption minute / расход воздуха в минуту (Nl/min) 20

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110x110 / 5,9x4,3x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 650x500x500 / 25,5x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1625 / 63,9

W max / макс. Ш (mm/inches) 1026 / 40,3

L max / макс. Д (mm/inches) 1972 / 77,6

machine weight / вес машины (kg) 320

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 CFA

height conveyor belt / высота конвейеров (mm/inches) H= 50 / 2 (STD)
H= 75 / 3 (OPT)

infeed speed / скорость подачи (m/min) 24

n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 / 2-2,8

power supply / напряжение питания 400 V. 3-Ph+N+Pe 50HZ

power installed / установленная мощность (kW) 0,4

operation pressure / рабочее давление (bar) 6±1 

air consumption minute / расход воздуха в минуту (Nl/min) 50

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110x110 / 5,9x4,3x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 650x500x500 / 25,5x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 2190 / 86,2

W max / макс. Ш (mm/inches) 1160 / 45,6

L max / макс. Д (mm/inches) 3370 / 132,6

machine weight / вес машины (kg) 510

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головкаThe maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка



SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА

WEB CONFIGURATORWEB CONFIGURATOR

Robotape TBDRobotape 50 TBDE

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 TBDE W=135 50 TBDE W=160
n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units 
приводные узлы в виде 2 нижних и 2 верхних ременных
конвейера

(mm/inches) 
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
working width adjustable by manually positionable  
self-centering side guide units
регулировка рабочей ширины вручную посредством боковых 
направляющих с автоматической центровкой положения

STD STD

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22
n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT  OPT

tape width / ширина ленты (mm) 50/2 50/2 (STD) 75/3 (OPT)

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 / 2-2,8 50-70 / 2-2,8

power supply / напряжение питания 230 V. 1-Ph -50HZ +T 230 V. 1-Ph -50HZ +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x135x110 / 5,9x5,3x4,3 150x160x110 / 5,9x6,2x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7 ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50 Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1810 / 71,2 1810 / 71,2

W max / макс. Ш (mm/inches) 770 / 30,3 770 / 30,3

L max / макс. Д (mm/inches) 880 / 34,6 880 / 34,6

machine weight / вес машины (kg) 140 140

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 TBDE W=135 50 TBDE W=160 65 TBD 80 TBD
n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units 
приводные узлы в виде 2 нижних и 2 верхних
ременных конвейера

(mm/inches) 
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм

Belt L=115/50 mm
Ширина ленты 

115/50 мм
working width adjustable by manually 
positionable self-centering side guide units
регулировка рабочей ширины вручную посредством боковых 
направляющих с автоматической центровкой положения

STD STD STD STD

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22 22 22
n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT  OPT  OPT  OPT

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 50-70 50-70 50-70

power supply / напряжение питания 230 V. 3-Ph 
-50HZ +T

400 V. 3-Ph
-50HZ +T

400 V. 3-Ph
-50HZ +T

400 V. 3-Ph
-50HZ +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4 0,4 0,4 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x135x110 

 5,9x5,3x4,3
150x160x110
5,9x6,2x4,3

150x160x110
5,9x6,2x4,3

150x160x110
5,9x6,2x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 

 ∞x19,7x19,7
∞x500x500

 ∞x19,7x19,7
∞x650x650
∞x25,5x25,5

∞x800x800
∞x31,5x31,5

box weight / вес коробов (kg) Max. 50 Max. 50 Max. 50 Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1800 / 70,8 1800 / 70,8 1955 / 76,9 2105 / 82,8

W max / макс. Ш (mm/inches) 740 / 29,1 740 / 29,1 892 / 35,1 1045 / 41,1

L max / макс. Д (mm/inches) 880 / 34,6 880 / 34,6 880 / 34,6 880 / 34,6

machine weight / вес машины (kg) 130 130 142 197

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850
26,4-33,5

670-850
26,4-33,5

670-850
26,4-33,5

670-850
26,4-33,5

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головкаThe maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка



SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ПОСТОЯННОГО ФОРМАТА

WEB CONFIGURATOR

Robotape TBD inox

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 TBD INOX W=135 50 TBD INOX W=160
n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units 
приводные узлы в виде 2 нижних и 2 верхних ременных
конвейера

(mm/inches) 
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
working width adjustable by manually positionable  
self-centering side guide units
регулировка рабочей ширины вручную посредством боковых 
направляющих с автоматической центровкой положения

(mm/inches) STD STD

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22
n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT  OPT

tape width / ширина ленты (mm) 50 50-75

tape flag / нахлест скотча с торцов короба (mm/inches) 50-70 50-70

power supply / напряжение питания 400 V.3 -Ph -50HZ +T 400 V.3 -Ph -50HZ +T

power installed / установленная мощность (kW) 0,4 0,4

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x135x110 / 5,9x5,3x4,3 150x160x110 / 5,9x6,2x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7 ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7

box weight / вес коробов (kg) Max. 50 Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1800 / 70,8 1800 / 70,8

W max / макс. Ш (mm/inches) 740 / 29,1 740 / 29,1

L max / макс. Д (mm/inches) 880 / 34,6 880 / 34,6

machine weight / вес машины (kg) 130 130

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА 50 TBDA W=135 50 TBDA W=160 65 TBDA
n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units 
приводные узлы в виде 2 нижних и 2 верхних
ременных конвейера

(mm/inches) 
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
Belt L=50 mm

Ширина ленты 50 мм
working width adjustable by manually positionable  
self-centering side guide units
регулировка рабочей ширины вручную посредством боковых 
направляющих с автоматической центровкой положения

(mm/inches) STD STD STD

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22 22
n. 2 taping units for PPL/PVC tapes 
2 заклеивающих узла для ленты из ПП/ПВХ  OPT  OPT  OPT

tape width / ширина ленты (mm/inches) 50-70 50-70 50-70

tape flag / нахлест скотча с торцов короба 400 V.3 -Ph -50HZ +T 400 V.3 -Ph -50HZ +T 400 V.3 -Ph -50HZ +T

power supply / напряжение питания (kW) 0,4 0,4 0,4

power installed / установленная мощность (NI) 15 15 20

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x135x110 / 5,9x5,3x4,3 150x160x110 / 5,9x6,2x4,3 150x160x110 / 5,9x6,2x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7 ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7 ∞x650x650 / ∞x25,5x25,5

box weight / вес коробов (kg) Max. 50 Max. 50 Max. 50

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1810 / 71,2 1810 / 71,2 1960 / 77,1

W max / макс. Ш (mm/inches) 890 / 35 890 / 35 1040 / 40,9

L max / макс. Д (mm/inches) 1433 / 56,4 1433 / 56,4 1433 / 56,4

machine weight / вес машины (kg) 162 162 184

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH VARIABLE FORMAT
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕЙЩИК ИЗМЕНЯЕМОГО ФОРМАТА

WEB CONFIGURATOR

Robotape TBDA

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головкаThe maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка



BELT FEEDER
ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО С ТАЙМЕРОМ РАЗДЕЛЕНИЯ КОРОБОВ

SEMIAUTOMATIC CASE ERECTOR FOR CARTON BOXES WITH CLOSING OF THE BOTTOM FLAPS.
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОРМОВЩИК КАРТОННЫХ КОРОБОВ С ЗАКРЫТИЕМ НИЖНИХ 
КЛАПАНОВ.

WEB CONFIGURATORWEB CONFIGURATOR

INDEXSTARBOX

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА STARBOX 50 STARBOX 65

power supply / напряжение питания - -
compressed air consumption / расход сжатого воздуха (NI/min) 8,5 9

operation pressure / рабочее давление 6±1 6±1

machine weight / вес машины (kg) 115 120

manual cycle start by pedal or push-button
цикл в ручном режиме с запуском посредством ножного 
привода или кнопки

STD STD

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) see downstream taping machine

См. заклейщик ниже по потоку
length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 650x500 / 25,5x19,7 800x650 / 31,5x25,5

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 1225 / 48,2 1225 / 48,2

W max / макс. Ш (mm/inches) 740 / 29,1 890 / 35

L max / макс. Д (mm/inches) 1740 / 68,5 1890 / 74,4

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА INDEX 50 INDEX 65

power supply / напряжение питания 400 V.3 -Ph -50HZ +T 400 V.3 -Ph -50HZ +T

infeed speed / скорость подачи (m/min) 22 22

power installed / установленная мощность (kW) 0,2 0,2

tape width / ширина лент (mm/inches) 50 50

machine weight / вес машины (kg) 73 80

manual cycle or automatic / цикл в ручном или автоматическом режиме STD STD

manual cycle start by pedal or push-button
цикл в ручном режиме с запуском посредством ножного привода или кнопки STD STD

WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
length x width x height (LxWxH) min. 
мин. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) 150x110 / 5,9x4,3 150x110 / 5,9x4,3

length x width x height (LxWxH) max.
макс. длина x ширина x высота (ДxШxВ) (mm/inches) ∞x500 / ∞x19,7 ∞x650 / ∞x25,5

MAXIMUM DIMENSION MACHINE МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
H max / макс. В (mm/inches) 922 / 36,2 922 / 36,2

W max / макс. Ш (mm/inches) 705 / 27,7 855 / 33,6

L max / макс. Д (mm/inches) 1040 / 40,9 1120 / 44

working height / рабочая высота (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 670-850 / 26,4-33,5

The maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головкаThe maximum dimensions included wheels and taping head / В максимальных габаритах учитываются колеса и заклеивающая головка




